EPSON STYLUS PRO 7700
EPSON STYLUS PRO 9700

EPSON IMPRESSION
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d COULEURS
IRREPROCHABLES

Grace aux encres Epson UltraChrome Vivid Magenta, ces
imprimantes en 24" et 44" productives et polyvalentes,
produisent des impressions professionnelles plus
percutantes. Leurs couleurs plus précises, plus durables
et plus vives vont transformer vos impressions pour les
points de vente, la CAO, le SIG et autres marchés.

Vivid Cyan Jaune Noir Photo Noir Mat
Magenta

Deux encres noires pour une polyvalence accrue

Les encres Noir mat et Noir photo sont toutes deux embarquées

dans I'imprimante, afin d’optimiser la qualité sur le support de votre
choix, y compris le papier photo glacé. L'imprimante sélectionne
automatiquement I’encre la plus adaptée a votre support, simplifiant ainsi
toutes vos taches d’impression et améliorant votre productivité.

EPSON ULTRACH ROM:vE

VIVID MAGENTA

Etendre le gamut couleurs

Encre Epson UltraChrome Vivid Magenta

Encre Epson UltraChrome

L’ajout de I’encre Vivid Magenta
étend la palette des couleurs et
ameéliore leur précision. Cet atout
est particulierement remarquable
pour les couleurs bleu, magenta,
rouge et orange, qui rendent les
impressions plus naturelles et plus
réalistes que jamais.

Impressions plus durables
Les impressions produites par ces imprimantes offrent

une grande résistance a la lumiére et conservent leurs
couleurs et leur qualité plus longtemps, quelle que
soit I'application. Par ailleurs, les encres a base de
pigments spécialement formulées sont résistantes a
I’eau, préservant I'attrait de vos impressions, méme en
extérieur.

Excellente stabilité des couleurs
En utilisant I’encre Epson UltraChrome Vivid Magenta, vous étes
certain que vos impressions seront rapidement séches et stables.
Vous obtenez ainsi des impressions aux couleurs précises et fiables,
exploitables quelques minutes seulement apres leur sortie.




FICHE TECHNIQUE

EPSON STYLUS PRO 7700

EPSON STYLUS PRO 9700

TECHNOLOGIE D'IMPRESSION

Téte d'impression
Configuration des buses
Direction d'impression

Alignement automatique de la téte d'impression, vérification automatique des buses bouchées, nouvelle CARTO U C H ES D ' EN C R E

technologie LUT d'Epson
Téte d'impression Epson MicroPiezo™ TFP 10 canaux

360 buses x 10 lignes L’Epson Stylus Pro 7700 et I'Epson Stylus
Impression bidirectionnelle, impression unidirectionnelle PI’O 9700 SOI’]t foumies avec oles CaHOUCheS

QUALITE D'IMPRESSION
Résolution maximale

1440 x 1440 dpi (possibilité de 2880 x 2880 dpi avec RIP), technologie a taille de point variable Epson de de—marrage d une CapaC|te de 1 1 O ml

Taille minimale des gouttes d’encre 3,5pl

SYSTEME D'ENCRE . No!r PhOtO
Encre Technologie Epson UltraChrome Vivid Magenta @® Noir Mat

Couleurs Encre pigmentée 5 couleurs (C, VM, J, Noir photo, Noir mat)

Nombre d'emplacements 5 emplacements . Cyan

Capacité des cartouches d’encre 350 ml et 700 ml ® Vivid Magen‘[a
VITESSE D'IMPRESSION Qualité max. (720 x 720 dpi) — Impression au format A1 sur papier ordinaire : 3,6 min* Jauﬂe

Vitesse max. (360 x 360 dpi) — Impression au format A1 sur papier ordinaire : 0,7 min (environ 43 m’/h)*

GESTION DU PAPIER

Méthode de chargement du papier
Support rouleau

Papier en rouleau

Dimensions du rouleau (largeur)
Feuille simple (largeur)

Zone d'impression (largeur)

Epaisseur

o o Capacités des cartouches :
argement par riction
Avecgflas.queéJ 350 ml et 700 ml

mandrin de 2" : @ max. 103 mm (~45 m)

mandrin de 3" : @ max. 150 mm (~202 m)

24" : de 2564 mm a4 610 mm

44" :de254 mmai 118 mm

24" :de 2102610 mm

44":de210a1118 mm

24" ; Papier en rouleau : de 406 mm a 610 mm, Feuille simple : de 210 mm a 610 mm

44" : Papier en rouleau : de 406 mm a 1 118 mm, Feuille simple : de 210 mm a1 118 mm
de 0,08 21,50 mm

PANNEAU DE COMMANDES

Ecran couleur LCD 2,5" avec rétro éclairage blanc myEpsonPrintereu

PILOTE Windows XP (32/64 bits), Vista (32/64 bits), Mac OS X 10.3.9 ou ultérieur, Linux X86 32 bits (Ubuntu, Fedora,
Debian, SUSE, Mandriva), Fonction spéciale : pilote HDI pour Autocad . .
Les imprimantes Epson Stylus Pro 7700 et
INTERFACE Standard : USB 2.0 a grande vitesse y . .
Ethernet 10Base-T/100Base-TX 9700 permettent d’accéder gratuitement au
EMULATIONS ESC/P raster, ESC/P2, ESC/P3 systeme d'information et de gestion Web
MEMOIRE Imprimante : 256 Mbits, Réseau : 64 Mbits «/ MyEpsonE’rinter.Qu » lorsque VQUS aChelteZ
€galement I'extension de garantie en option.
DIMENSIONS/POIDS

Dimensions (L x P x H)

Poids

Epson Stylus Pro 7700 (247) : 1356 x 667 x 1 209 mm Cette solution basee sur le Web vous permet
Epson Stylus Pro 9700 (44") : 1 864 x 667 x 1 209 mm # % A : i

Epeon Stylus Pro 7700 (047 1 80 kg de surveiller f?t gerer a distance et en ligne
Epson Stylus Pro 9700 (44°) : 116 kg votre parc d'imprimantes Epson grand format.

Les dimensions et le poids s'entendent socle compris et sont approximatifs.

Accédez a des états du jour détaillés, a

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
Tension nominale

e des informations TCO et recevez par e-mail

Consommation électrique En fonctionnement : 70 W, En mode veille prolongée : inférieure & 16 W, En mode veille : inférieure a 1 W deS ﬂOTificatiOﬂS SpéCiﬁqueS comme |eS

NIVEAU SONORE <50 dB(A) niveaux d’encres. Vous veillez a ce que vos
CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES imprimantes soient les plus productives et les
Température En fonctionnement : de 10 & 35 °C p|US efficaces pOSSibIeS, OU que VOuS SoyeZ.

Humidité

Au stockage : de -20 a 40 °C
En fonctionnement : de 20 a 80 % (sans condensation)

Alistockaoe] de o 8 Sopssans condensatien) Pour plus d'informations, visitez le site

OPTIONS

Adaptateur de rouleaux : C12C811241 WWW. myepsonpri n’[er_eu
Bobine réceptrice auto : C12C815321 (SP 9700 uniquement)

Lame de rechange massicot automatique : C12C815331
Réservoir de maintenance : C12C890501

GARANTIE

Réparation 1 an sur site

Extension a 3 ans en option, si disponible POU R DES R ESU LTATS OPT| MAUX’

Format d'impression : A1

UTILISEZ TOUJOURS DES ENCRES ET
PAPIERS D’ORIGINE EPSON.

*Impression d'une photo de bicyclette au format A1 pour comparer la vitesse d'impression

K o © &

Compatible with

—~ ’ \
Mac 1| Windows > EPSON + 0 @
Universal Indows - -
. L C Ltid Il \Vincows'7 J COVERPLUS myEpsonPrintereu Better Products for a Better Future”

Epson France S.A.

Siege social, agence Paris et consommables
BP 320 - 92305 Levallois-Perret CEDEX
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.
Information : 09 74 75 04 04

Support technique

Produits pour “Particuliers" (imprimantes et
multifonctions jet d’encre, scanners Perfection)
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04

- Produits hors garantie : 0 899 700 817

(Tarif d’'une communication locale hors codts liés a I'opérateur) (Tarif d’'une communication locale hors colts liés a I'opérateur)

Pour plus d’information, visitez www.epson.fr

Produits pour “Professionnels” (Laser, Jet
d’encre PRO, Matricielles, Scanner A3, VidéoProjecteurs)

- Produits sous garantie et hors garantie : ®
0821017 017 (0,12€/min) : D M
NI T 5 .




